
(SEC- E40/ E50/ E40MK3/ E50MK3)

外形尺寸一览表

系列

接头

接头
接头
接头
接头
接头
接头

附     件

电源单元：

质量流量控制器（表）的驱动用电源和信号设定用电源的标准电压（15VDC），对应全部的质量流

量控制器。

PE-10 系列

PE-30S 系列  

PE-11 (MFC/MFM 1 台 )

PE-14 (MFC/MFM 4 台 )
PE-16 (MFC/MFM 6 台 )

PE-31S(MFC/MFM 1 台 )

PE-34S(MFC/MFM 4 台 )

＊电流控制功能 (4~20mA)

PE-D10

PE-D20 SC-EDH 型 SEC(SEF)~PE-D10/20

SC-EEH 型 色差（色粉）~怕丑度素连接电缆。

RoHS兼容产品
RoHS规定:RoHS代表有害物质禁用指令，它是一套来自欧盟的强制规定，用来限制以下六种有害物质在电气和电子元件中的使用，它们分别是：铅、水

银、镉、六价铬、多溴联苯和多乙烯多胺。

STEC Fluid Control
Technology

型
型
型
型
型
型

和

型 型

镀膜设备，生物反应器，食品机械行业
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使用电源、表示、设定单元 PE-S7 时

使用电源、表示、设定单元 PE-D20 时

使用电源、表示、设定单元时

表示器

连接器连接

连接器信号

大流量·经济型
质量流量控制器

特 征

主要用途

可进行准确地质量流量控制

所谓质量流量控制器，是计册质量流量，可根据所接
收到的电力信号，自动地进行任意流量设定的一种控
制器。因此，即使使用环境（如温度、压力）发生变
化，也不必进行修正，就能准确地进行质量流量控制。

高速应答：只需要 1秒以内（T98），就能达到流量设定值。

搭载了最新设计的控制回路和高速应对的流量感应器，根据所接收到的
电力信号，通过只需 1秒之内就能使气体流量达到流量设定值的高度应
答机制来进行控制。流量的初期安定性比较好，通过流量变化的实施程
序使得能一直保持安定的流量并进行控制。
（大流量对应型号：SEC-E80 在 2秒之内（T98）应答）

采用自动流量功能阀门

流量控制阀门由于是采用自动流量功能控制型，当本体电源无供给时，
阀门将自动调整为关闭状态。停电时，也可以将流量控制在最小限度内。

希望把握所消耗流量总量的设备等

H  、O  、C H  、CH  、Air 等为首的各种可燃烧气体的流量控制2 2 3 8 8

清洗气体的流量控制

实验装置上的气体流量控制

要求需要自动化的流量控制设备

什么是质量流量控制器
质量流量控制器不根据使用环境的温度和供气的压强的变化受影响，而是自动调整至根据电力信号得到的设定流量值。流量大致可

区分为“体积流量”和“质量流量”。体积流量由于受到计测时环境温度和压力的影响，如需要准确测定时，必须对温度和压力进

行调整。而质量流量计在测定流体质量的时候，不容易受到环境温度和压力等外在因素影响而能准确地进行流量测定。在必须对流

量进行准确地管理或是需要构筑自动化的生产线时，质量流量控制器作为不可欠缺的一种设备，在极大的领域内被广泛使用着。

构   造

驱动电源

流量设定信号流量设定信号

流量控制阀门
流量感应器

层流元件旁

修正回路

电桥回路

增幅回路

比较控制
回       路

阀门驱动
回       路

感应部的温度分布 感应器、旁路处的气体流向

温度

感应器的温度分布

实线为气体没有
流动时的状态

虚线为气体流
动时的状态

总流量
感应部流量
迂回部流量
分流比

工作原理

入口处进来的气体被分流到流量感应器和旁路处。

通过感应器得到按质量流量比例形成的温度变化信息，在回路中交换成
电力信号。

该信号通过增幅回路、修正回路，以 0~5V 的线形电力信号向外部输出，
另一方面又输入至比较控制回路中。

外部得到的设定信号和从感应器处的到的流量信号在比较回路中形成差
异信号，再输送至下一个的阀门驱动回路中。

流量控制阀门尽可能使该差异信号降为“0”，使流量一直控制在
设定流量。

在整个流量区域内的高速应答

试验流量

1 次压力：150kPa
2 次压力：大气压
周围温度：23℃
实验用型号：SEC-E60
式          样：N2 100SLM

流量设定信号

流量输出信号

秒

秒

流量设定点：0→100% 流向设定点：

流量设定信号
流量输出信号

秒

式    样

连接事例

对应气体种类

气体连接部分的材质

阀的形式

标准流量里程
(N 相当 F.S.)

流量控制范围（SEC系列对应）

流量测试范围（SEF 系列对应）

响应速度

流量速度

直 线 性

稳 定 性

动作气压（SEC系列对应）

使用压力（SEF 系列对应）

耐 压

外部泄露率

周围温度

流量设定信号

流量输出信号

驱动电源

标准接头

2

非腐蚀性气体（MK3型对应N  、O  、Air、H  、Ar、He）2 2 2 N  、O  、Air、H  、Ar、C  H  、CH  、C  H  2 2 3 8 4 4 102 N  、O  、Air、H  2 2 2

SUS316L、SUS316 氟橡胶 PTFE 磁性不锈钢

非通电时         关

1 秒以内（T98） 2秒以内（T98）

以下 以下

以下

以下8 以下7

5~50℃（精度保证：15~35℃）

0.1~5VDC（2%~100%）：输入阻抗 1MΩ或更高 0.25~5VDC（5%~100%）：输入阻抗 1MΩ或更高

5~45℃（精度保证：15~35℃）

450kPa（G）加压 10 分钟
减压 1%以内

0~5VDC（最小负数电阻 2kΩ）

型号 型号 型号

上诉以外气体请咨询。 标准接头以外的型号请咨询。
有自动调零功能。

入口压力 以下。
SCCM、SLM是气体流量 的表示符号。

系列

电磁阀

外部流量输出：0~5VDC
流量异常需报信号输出
信号输出

外部信号输入
流量设定信号
阀门设定信号等

数据信号输入
 ·根据与RS-232 之间的
 ·通讯，全部为可操作型
         

多功能控制单元 :PE-S7

流量表示机能，流量设定机能，事前设置机能 5点程序
设定机能 4种，控制阀门设定机能等。

信号电缆 DU-102 系列

设定器
SU-502 系列

信号电缆
SC-EEH系列

专用电源

可连接一台 SEC：PE-11，PE-31S

可连接四台 SEC：PE-14，PE-34S

可连接六台 SEC：PE-16

外 部 流 量 输 出：0~5VDC

流量信号设定输入：0~5VDC

阀门信号控制输入：开 / 关信号

外 部 流 量 输 出：0~5VDC

流量信号设定输入：0~5VDC

阀门信号控制输入：开 / 关信号

系列

系列

使用连接器：D-sutmnature 接触杆连接器
适用插头：17JE-13090-02(D88)(DDK 产）以及D-Sub 同等品（M3螺钉型）

信号名称

阀门输入 F1
流量输出 0~5VDC
电源 +15VDC
电源

电源 -15VDC
设定输入 0~5VDC
信号 CCMMON
阀门测试点
N.C

SEF 为 NC。

电源COMMON元件（4号

顶杆）和信号COMMON元

件（7号顶杆）必须分开配，

请通过电源配置使其共通。

出口
入口

压力传感器

调节器 质量流量控制器

~

~

F.S

F.S

F.S

F.S

F.S

F.S

F.S

提倡气体流量的精密控制、依靠自动化降低成产成本

系列

型号

F.S

F.S

F.S
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